
GF54.15-P-1256-06TA Sicherungsbelegung der Sicherungs- und  
Relaisbox im Kofferraum

Dargestellt Sicherungs- und Relaisbox

f1 bis f20 Sicherungen
N10/2 Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond
A bis C Relais
E bis H Relais

X Fahrtrichtung

P54.15-2416-03

Sicherung Klemme Leitungskennzeichnung Abgesicherte Funktion Absicherung 
(Leitung gesichert) Ampere (A)

f1 15R 2,5 BKYE Gültig bei teilelektrischer Sitzverstellung 30
Beifahrer (Serienausstattung):

Schalter teilelektrische Sitzverstellung, 
Beifahrer (S23/1)

15R 2,5 RDYE Gültig bei Code (275) Fahrersitz, 30
Lenksäule und Außenspiegel elektrisch 
verstellbar mit Memory:

Steuergerät Vordersitzverstellung mit 
Memory, Fahrer (N32/1)

f2 15R 2,5 BKYE Gültig bei teilelektrischer Sitzverstellung 30
Fahrer (Serienausstattung):

Schalter teilelektrische Sitzverstellung, 
Fahrer (S22/1)

15R 2,5 WHBU Gültig bei Code (275) Fahrersitz, 30
Lenksäule und Außenspiegel elektrisch 
verstellbar mit Memory:

Steuergerät Vordersitzverstellung mit 
Memory, Beifahrer (N32/2)

f3 30 0,75 RDVT Gültig bei Code (475) Reifendruckkontrolle 7,5
(Beru):

Steuergerät RDK (N88)

30 0,75 BKRD Gültig bei Code (220) PARKTRONIC: 7,5
Steuergerät PTS (N62)

30 0,75 RDBK Gültig bei Code (860) TV-Tuner: 7,5
TV-Tuner (A2/10)

30 0,75 RDWH Gültig bei Code (527) COMAND APS (mit 7,5
Navigation):

Navigationsrechner (N41/1)

f4 30 2,5 RDGN Gültig außer Motor 113.990 (E 55 AMG): 15
Über Relais Kraftstoffpumpe (N10/2kA) 
gesichert:

Kraftstoffpumpe (M3)

30 0,75 RDWH Gültig für Motor 113.990 (E 55 AMG): 15
Über Relais Umwälzpumpe Ladeluftkühler 
(N10/2kA) gesichert:

Umwälzpumpe Ladeluftkühler (M44)
Relais Reserve 2 (N10/2kC)f5 30 – –

f6 30 4,0 RD Gültig bei Code (810) Sound-System: 40
Steuergerät Audiogateway (N93/1)

f7 15R 2,5 BKGY Gültig bei Typ 211.2 mit Code (890) 15
Automatische Rückwandtür:

Steuergerät Rückwandtür (N111)
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f8 30 0,5 RDYE Gültig bei Code (882) 7,5
Innenraumabsicherung

Neigungsgeber EDW (B33)

Steuergerät Dachbedieneinheit (N70)f9 30 2,5 RDBK 25
Heizbare Heckscheibe (R1)f10 30 2,5 RDYE 40

f11 30 2,5 RD Gültig bei Typ 211.2 mit Code (890) 20
Automatische Rückwandtür:

Steuergerät Rückwandtür (N111)
Steckdose Laderaum (X58/4)f12 15R 1,5 BKGY 15

Steckdose Innenraum (X58/1)f13 15R 1,5 BKYE 15
f14 15R – – 5

f15 30 0,5 RDYE Über Relais Tankdeckel Polwende 1 10
(N10/2kG) gesichert:

Motor ZV Tankklappe (M14/10)
30 0,5 BN Über Relais Tankdeckel Polwende 2 10

(N10/2kH) gesichert:
Motor ZV Tankklappe (M14/10)

f16 30 2,5 RDGN Gültig bei Code (401) Komfortsitze vorn, 20
inklusive Sitzheizung und Sitzbelüftung 
und/oder bei Code (872) Elektro-
Sitzheizung für Fondsitz links und rechts 
und/oder bei Code (873) Sitzheizung 
Vordersitz links und rechts:

Steuergerät SIH und Sitzbelüftung (N25/7)
f17 30 2,5 RD Gültig bei Code (550) Anhängevorrichtung: 20

Steuergerät AAG (N28/1)

f18 30 2,5 RD Gültig bei Code (550) Anhängevorrichtung: 20
Steuergerät AAG (N28/1)

f19 30 2,5 RDGY Gültig bei Code (404) Multikontursitz links 20
und/oder Code (405) Multikontursitz 
rechts:

Pneumatikpumpe Multikontursitz (M40)
f20 30 1,0 RD Gültig bei Code (540) Rollo elektrisch für 7,5

Heckfenster:
Relais Heckscheibenrollo (K74)
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