Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABG Nr. S 292, Nachtrag 02

ALLGCEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ABG)

nach § 22a der StraRenver kehrs-Zulassungs-Ordnung (SEVZO) in
der Fassung vom 28.09.1988 (BGBL I 5.1793) in Verbindung mit der
Verordnung {iber die Priifung und Kennzeichnung bauartgenehmi-
gungspflichtiger Fahrzeugteile (FTV) in der Fassung vom
30.09.1960 zuletzt gedndert durch die Verordnung vom 201251993

(BGB1 I S.2241)

Nummer der mﬁG: S 292, Nachtrag 02

Gerat: Heizgerdt

Typ: Thermo Top Z/C-B

Inhaber der ABG Webas t o Thermosysteme GmbH
und Hersteller: D-1703 3 Neubrandenburg

Fiir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefer-
tigten Gerdte wird diesexr Nachtrag mit folgender Mafigabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Bauartgenehmigung ergebenden Pflich-

ten gelten sinngemdf auch fiir den Nachtrag. :
In den bisherigen Genehmi gungsunterlagen treten die aus diesem
Nachtrag ersichtlichen Anderungen bzw. Ergéinzungen ein.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraft-
fahrt-Bundesamt, Fordestxzr . 16, D-24944 Flensburg, schriftlich

oder zur Niederschrift einzulegen.

E5723A



: Krafttahrt-Bundesamt

D-24832 Flensburg

ABG Nr. S 292, Nachtrag 02

=

Die Heizger&te, Typ Thermo Top Z/C-B, diirfen unter Einhaltung der
nachstehenden Bedingungen auch zum Einbau in folgende Kraftfahr-

zeuge feilgeboten werden:

Die Heizgerdte, Typ Thermo Top Z/C-B, mit der Handelsbezeichnung
Thermo Top Z/C zum nachtriglichen Einbau in

Personenkraftwagen, Typ 210, Linkslenker, EWG-Typgenehmigung
Nr. 21*93/81*0022*_ _ oder in

Personenkraftwagen, Typ 210K, Linkslenker, EWG-Typgenehmigung
Nr. el*Q3JsEiF*og3an .

der Firma Mercedes-Benz AG bzw. Daimler-Benz AG, Stuttgart;
dabei hat der Einbau nach der beiliegenden mitzuliefernden "ver-
bindlichen Einbauvorschrift TT9703/02" zu erfolgen.

Heizgerdte, Typ Thermo Top Z/C-B, mit der Handelsbezeichnung
Thermo Top Z/C zum nachtridglichen Einbau in

Personenkraftwagen, Typ 170, Linkslenker, EWG-Typgenehmigung
el*95/54*0039*_ _

_ der Firma Mercedes-Benz AG bzw, Daimler-Benz AG, Stuttgart;
dabei hat der Einbau nach der beiliegenden mitzuliefernden "ver-
bindlichen Einbauvorschrift TT9703/27" zu erfolgen.

Heizgerdte, Typ Thermo Top Z/C-B, mit der Handelsbezeichnung
Thermo Top Z/C zum nachtridglichen Einbau in

Personenkraftwagen, Typ HO, Linkslenker, ABE Nr. G 363
oder in

Personenkraftwagen, Typ HO, Linkslenker, EWG-Typgenehmigung
Nr. e1*92/53*0001"_ _ oder in

Personenkraftwagen, Typ 202, Linkslenker, EWG-Typgenehmigung
Nr el*93/Bl1*0034*

der Firma Mercedes-Benz AG bzw. Daimler-Benz AG, Stuttgart;
dabei hat der Einbau nach der beiliegenden mitzuliefernden "ver-
bindlichen Einbauvorschrift TT9703/07" 2zu erfolgen.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flenshurg

ABG Nr. S 292, Nachtrag 02

In den vorgenannten Fdllen ist die in der ABG Nr. S 292 unter c)
genannte Begutachtung des Einbaus der Gerdte nach § 19 StVZO sowie
das Beifiigen der dort genannten Abnahmebestédtigung nicht
erforderlich.

Flensburg, den 21.10.1597
Im Auftrag
Budde

Beglaubigt:

Prifbericht der Technischen

Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr des
Forschungsinstitutes fiir Kraftfahrwesen

und Fahrzeugmotoren, Stuttgart,

vom 07.10.1997 und Priifunterlagen



% Krafttahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
AEG Nr. 5 292, Nachtrag 08

ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ABG)

nach § 22a der Straffenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVzZ0O) in

der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793) in Verbindung mit der
Verordnung iiber die Priifung und Kennzeichnung bauartgenehmi-
gungspflichtiger Fahrzeugteile (FTV) in der Fassung vom
30.08.1960 zuletzt gedndert durch die Verordnung vom 20.12.1993
(BGB1 I S.2241)

Nummer der ABG: S 292, Nachtrag 08
Gerdt: Heizgerdt
TVD: ) Thermo Top Z/C-B

Inhaber der ABG Webasto Thermosysteme GmbH
und Hersteller: D-17033 Neubrandenburg

Fir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefer-
tigten Geréte wird dieser Nachtrag mit folgender MaRgabe er-
teilt: :

Die sich aus der Allgemeinen Bauartgenehmigung ergebenden
Pflichten gelten sinngeméf auch fiilr den Nachtrag. '

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem
Nachtrag ersichtlichen Anderungen bzw. Erginzungen ein.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kannt- gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim
Kraftfahrt-Bundesamt, Fdrdestr. 16, D-24944 Flensburg, schrift-
lich oder zur Niederschrift einzulegen.

665404



X m Kraftfahrt-Bundesamt

D-24832 Flensburp
ABG Nr. S 292, Nachtrag 08

_2-
Die Heizgerite, Typ Thermo Top %z/C-B, dirfen unter Einhaltung der
beiliegenden mitzuliefernden
»verbindlichen Einbauvorschrift TT9803/05"

auch zum nachtridglichen Einbau in die dort aufgefilhrten Kraftfahr-
zeuge feilgeboten werden.

In diesen Fillen ist die in der ABG Nr. S 292 unter c) genannte Be-
gutachtung des Einbaus der Gerate nach § 19 StVZO sowie das Bei-
filgen der dort genannten Abnahmebestdtigung nicht erforderlich.

Flensburg, den 17.11.1998
Im Auftrag
Budde

Beglaubigt:

priiffbericht der Technischen

pPriifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr des
Forschungsinstitutes filr Kraftfahrwesen
und Fahrzeugmotoren, Stuttgart,

vom 10.11.1998 und Priifunterlagen



Mercedes Benz Thermo Top Z/C

Vorwort
Diese unverbindliche Einbauanieitung gill fir die Pkw Mercedes Benz Baureihe HO und 202 - Giltigkeil siehe
Titelseite - ab Modelljahr 06/1997 und spéter, wenn technische Anderungen am Fahrzeug den Einbau nicht be-
einflussen unter AusschiuB irgendweicher Haftungsanspriche. Je nach Version und Ausstaltung des
Fahrzeuges kénnen beim Einbau Anderungen gegendber dieser Einbauanieitung notwendig werden, Die enl-
sprechenden Regeln der Technik sind beim Einbau einzuhalten.

ACHTUNG:
Die Zulassungsvorschriften sind zu beachtenl

in der Bundesrepublik Deutschiand ist der nachtrigliche Einbau der Zusatzheizung Thermo Top Z/C nach die-
sem Einbauvorschiag abnahmepflichtig, da hierzu kein spezieller Nachirag der ABG bestehl. Der Einbau hal
nach der Einbauanweisung zu erfolgen. Er Ist

a) bei der Typprifung der Fahrzeuge nach §20 SIVZO,

b) bei der Einzelprifung nach §21 SIVZO oder

¢) bei der Begutachtung nach §19 SIVZO durch einen amftiich anerkannten Sachverslandigen oder Prifer
tor den Kraftiahrzeugverkehr, einen Krafttahrzeugsachverstindigen oder Angesteliten nach Abschnitt 7.4
der Anlage Vill zu SIVZO

zu Gberpriifen und im Falle c) unter Angabe von Fahrzeughersteller, Fahrzeuglyp und Fahrzeugidentifizie-
nungsnummer aul der Abnahmebestatigung bescheinigen zu lassen. Die Wirksamkeit der Bauangene hmigung
ist hiervon abhangig.

Emptehlung
Wir empfehlen eine Batterie mit groBer Kapazital (100 Ah) einzubauen

HINWEIS:
Um die Arbeiten zu erleichtem solite der Krafistoffbehalter < 1/4 befdilt sein!

Hinweis zur Bedienung:
Temperaturwahirdder der fahrzeugeigenen Heizung aut HI" stellen!

Allgemeine Hinweise
. Blanke Karosseriestellen, z.B. an Bohrungen mit Korrosionsschutz versehen
. Schisuche, Leitungen und Kabelbdume mit Kabelbindern sichem und an Scheuerstellen mit Schutzschlauch
(Schrumptschiauch) versehen
. Scharfe Kanten mit Kantenschutz versehen

Hinwels zur Bilddarstellung:
Zur besseren Darstellung der Einbausituation wurde bei einigen Bildern der StoBfanger abgebaul.
Bei der Montage des Heizgerdltes Ist dies nichl erforderiich.



Wasser-Heizgerat ‘m’ebaStO

Zusatzheizung Thermo Top Z/C
Priifzeichen ~~~ S 292 / ~~~ S 289

Einbauanleitung
(Verbindliche Einbauvorschrift)

= - TT9803/05
= @ @ Mercedes Benz

Typ HO Limousine
] - = Typ 202 Limousine
Typ 202 T-Limousine

ab Modell 06/97

alle Ausstattungsvarianten

I 1| nicht bei Kompressormotor

> nicht bel AMG-Optikpaket
Legende zu Blid 1 nicht bel AMG-Fahrzeugen
1 Helzgerat Thermo Top 2/C-B/-D
2 Vorwahluhr Giiitigkeit slehe Tabelle Seite 2
3 Doslerpumpe
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